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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Низкощелочной 
Al2O3  

  

 
Оксид алюминия с низким 
содержанием Na2O, аналог 
Алунда. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ:   

- Диэлектрические изделия  

- Микроэлектроника  
- Специальные тигли  
- Техническая керамика  

 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Продукт Фракции** 

Химический состав*, % 

Al2O3 Fe2O3 SiO2 Na2O 

Не менее Не более 

Оксид алюминия 
Низкощелочной 

0-0,045 мм 99,8 0,02 0,1 0,05 

0-0,020 мм 99,8 0,02 0,1 0,05 

0-0,010 мм 99,8 0,02 0,1 0,05 
* Химический состав порошка определяется согласно ГОСТ 28654-90 

** Гранулометрический состав определяется лазерной дифракцией 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СВОЙСТВА УПАКОВКА 
- истинная плотность – 4,12 – 4,39 г/см3 15/20/25 кг бумажные мешки 
- форма зерен: оскольчатая / сферическая 0,5 / 1 т биг-бэги 
  
  

 


